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STEP SCREEN®s
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Cost-effective separation and transport of screenings

1 for high separation efficiencies
1 for any flow rate

1 with optional lifting of screenings at bottom level

El éxito y la gran aceptacion del sistema STEP SCREEN® son debidos a su funcionalidad, su mecanismo de facil comprensién, la
simplicidad de su sistema de limpieza (autolimpieza por movimiento circular en contracorriente), facil mantenimiento, su capacidad para
procesar grandes volimenes de residuos y su fiabilidad de funcionamiento.

» HUBER Tamiz de finos STEP SCREEN® SSV
» HUBER Tamiz de finos STEP SCREEN® SSF

Downloads

Brochure: STEP SCREEN® Flexible SSF [pdf, 876 KB]
mas informacion

Brochure: STEP SCREEN® Vertical SSV [pdf, 843 KB]
mas informacion
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Funcionamiento

Fase 1: El residuo afluente se deposita en el tamiz y forma un
manto.

Fase 2 + 3: El mecanismo de laminas mdviles levanta y transporta el manto de
residuos.

Fase 4: El manto de residuos es depositado en el escalén superior.

Ventajas

Lifting of screenings at bottom level due to a special bottom step design

Gentle and complete screenings transport due to the counter-current principle

Optimally adjustable to individual constructional conditions

High capacity; the flow passes the screen surface only once

High separation efficiency due to the narrow slot width and the produced screenings carpet

Self-cleaning effect due to movable lamellas (no spray water, no brushes)

Very high operational stability: Reduced susceptibility to grit, gravel and stones due to the bottom step washing system
Very good corrosion protection: manufactured from stainless steel and acidtreated in a pickling bath

Unrivalled experience for more than 20 years

HUBER Technology de México, S. de R.L. de C.V.
Homero #136, Int. 1004, Col. Chapultepec Morales, México, D.F. C.P.11570
Tel. (55) 5250 8886 & 6798 7339 * www.huber.mx
Empresa filial de HUBER SE, certificada 1SO-9001 & ISO-14001, www.huber.de


/fileadmin/01_products/01_screens/03_stepscreen/prinzip_stepscreen_phase_1.jpg
/fileadmin/01_products/01_screens/03_stepscreen/prinzip_stepscreen_phase_2_3.jpg
/fileadmin/01_products/01_screens/03_stepscreen/prinzip_stepscreen_phase_4.jpg

	STEP SCREEN®s
	Cost-effective separation and transport of screenings

	Downloads
	Funcionamiento
	Ventajas

