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– 真正意义上的污泥返混,实现完美的干燥床条件,无臭味,无粉尘

– 最为灵活的污泥进料出料方式: 

根据需要甚至可在干化大厅的同一山墙侧进料和出料

– 模块化系统,可实现完全自动化

– 可与加热地板完美的结合

HUBER SRT 太阳能污泥干化系统



    

➤➤➤ 太阳能污泥干化系统

之所以需要对污泥进行干化,有很多的原因:

➤ 降低污泥量,从而降低处置成本

➤ 生成可存储和易于处理的干污泥

➤ 使很多新型的后续处置方法成为可能

太阳能污泥干化系统不仅自身操作安全方便,而且对维持生

态环境可持续发展也有着重要的意义.

➤➤➤ HUBER SRT 太阳能污泥干化
系统

HUBER-SRT太阳能干化系统的基本原理是在一个太阳能暖

房内对脱水湿污泥进行工艺性干化:在对污泥进行工艺翻滚

运输的同时,利用太阳的辐射热能和工艺鼓风,将污泥中所含

的水分蒸发出来.专业设计开发的污泥翻滚装置可实现污泥

分布,造粒,翻滚,混合,以及运输和反混等工艺步骤.

利用此工艺可进行连续性污泥干化，也就是说：暖房内泥床

本身固定不变．而通过污泥翻滚机的不同行为动作，特别是

通过污泥反混，可大面积的将初始泥床改造成多孔，微湿的

泥床．这种泥床在整个干化过程中既不会产生臭气，也不会

产生大量粉尘．这是由于其中的污泥一方面较干,足以抑制

产生臭气的生物发酵反应;另一方面又具备一定的湿度,从而

不会在机械翻滚运输的过程中产生粉尘.

污泥的进料方式可以按照客户的特殊需求进行选择和调整.

脱水后的湿污泥既可人工进料，例如利用轮式铲车，也可全

自动进料，例如通过全自动传输机械，将脱水污泥从脱水工

段直接送至干化暖房.干化后污泥可堆放在干化暖房出料端

的干泥池内或直接经机械传输设备运至干泥料仓.

产生的干化污泥颗粒含固率很高,状态稳定,所以很容易进行

后续处理.基于它类似豌豆的大小和外型,颗粒可被完全干燥

并可具有流动性能.

污泥翻滚机在暖房中工作

干化后出料为具备流动性能的豌豆状颗粒

利用运输螺杆实现自动进料
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➤➤➤ 污泥翻滚机

HUBER SRT太阳能干化系统的核心部分是污泥翻滚机.而污

泥翻滚机的主要部件则是配置有两把旋转铲刀的翻泥转鼓．

利用旋转铲刀主要实现以下功能:

➤ 污泥翻滚: 通过旋转的双污泥铲刀,可在污泥翻滚机前进

的同时对污泥进行混合,破碎,通风以及运输.当翻滚机在

暖房中从一头到另一头行走完一遍时,所有的污泥就被翻

滚移位了一次,即在短时间内,每一颗污泥颗粒都被移动

过.这就意味着优良的干化效果和防止臭气的产生.

➤ 污泥运输: 污泥翻滚机行驶至指定地点并利用铲刀铲泥，

然后将其携带至另一地点．通过这种方法，可实现干污

泥与湿污泥的回混.当然根据需要,也可在暖房的同一侧

实现进泥和出泥.

设计单位可以按照实际需要自由选择不同的进料出料方式,

这就给予了建设选址极大的自由度.例如暖房可考虑建在污

水处理厂的角落里,或者根据实际需要节省道路或转弯面积

等.

污泥翻滚机全部由耐腐蚀的高档不锈钢制成.它行走于泥床

两侧矮墙之上,有效避免了干化泥床的处理死角.翻滚机由链

条定位装置牵引导向并穿行于整个大厅.控制系统会采集并

储存所有的重要参数,然后按照实际的需要将数据发送至控

制室或由远程控制调用.

配置有旋转铲刀的翻泥转鼓向前行走的同时利用旋转铲刀将

污泥不断向前翻滚运输.在此过程中,铲刀不断将泥翻起,借助

切泥板的切割作用对污泥进行造粒.

配置有旋转铲刀的翻泥转鼓可以将污泥运输到制定的地点.

太阳能干化系统工作原理示意图
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HUBER SRT太阳能干化系统

利用翻滚机进行污泥反混和污泥暴气

➤➤➤ 气候控制系统

为了保证能在需要的时间及时准确的进行足够通风,以及在

污泥表面制造足够的空气湍流,每套太阳能干化系统都配备

并安装有气象站,鼓风装置及天窗.通风鼓气控制建立在连续

对暖房内外的空气吸水性能进行测量并对其差值进行计算的

基础上.同时利用精确的鼓风控制,可有效避免冷凝水的形成.

当污泥被翻滚后,干燥空气会在工艺鼓风机的推动下贯穿整

个泥床.

总而言之,气候系统的控制不仅考虑了理论上的计算，还兼

容考虑了实际的测量值并结合了许多运行的实际经验.

➤➤➤ 季节性气候变化和外部热能
利用

一般来说,太阳能干化系统的干化效率直接和外界气候相关

联,冬天的水蒸发效率一般低于夏天.可现实中的大多数情况

却要求对污泥实现定量连续性处理.为了满足此点,有以下几

种不同的应对策略:

➤ 用户可以接受干化出泥含固率随季节变化较大的情况并

可根据此情况选择相应合适的后续处置手段

➤ 建造污泥缓冲池用于冬季暂时储存污泥,夏季干化效率较

高时处理清空

➤ 冬季时利用外部热源对缺少的太阳辐射热能进行补充

➤ 各种解决策略的组合

一种提供额外能源的环保型方法是利用热泵.借助热泵的帮

助可从污水处理厂的出水中抽提废热,并将其提升至污泥干

化所需要的温度层次.如果现场有其他的热源(例如别的废热)

可供使用,当然也可以加以利用.

利用高性能的加热地板导入附加热能,可以在低热能损耗前

提下实现最大的热蒸发效率.而更高效的蒸发率则意味着可

采用更节省空间的系统设计.

工艺鼓风机 „推动“ 干燥空气贯穿整个大厅泥床

配置有屋顶天窗和气象站的干化暖房


