TECHNOLOGY

WASTE WATER Solutions

HUBER
Flotacion con aire disuelto HDF

Una solucidn eficiente para:

— Tratamiento de aguas residuales
— Recuperacién de subproductos
— Recirculacion y reutilizacion del agua
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Flotacién HUBER HDF con aire disuelto para un tratamiento avanzado del agua
con microburbujas

rasqueta para el arrastre del fango flotado

agua residual

tolva de fango flotado

tuberia de
alimentacion
sistema “pipe-in-pipe”
para la distribucién
adecuada de las
microburbujas
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e

— >

separador lamelar

para mejorar la eficacia de
separacion

linea de agua a
presion

tolva de fango sedimentado

al tratamiento de fangos
p.ej. a la prensa de tornillo ROTAMAT® RoS 3

retirada de fango sedimentado mediante una
bomba de tornillo / valvula neumatica
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canal de salida

vertedero de salida

canal de salida

para el suministro de agua a
presion

bomba centrifuga




» - Caracteristicas

El agua a tratar entra en el equipo de flotacién por la
tuberia de alimentacién (0. El agua saturada con aire se
descomprime. Las microburbujas (didmetro 20 — 80 um)
producidas en este proceso se mezclan intensamente con
los sélidos en suspensién en la misma tuberia de
alimentacién (disefio especial “pipe-in-pipe”) @.

Las burbujas de aire se adhieren a la superficie de los
sélidos. Debido al incremento de la flotabilidad de los
sélidos, los fléculos ligeros ascienden y se acumulan en la
superficie del tanque.

El afluente homogeneizado fluye en sentido ascendente
por el tanque del equipo de flotacién, distribuyéndose
uniformemente en toda su anchura. Las condiciones de
flujo laminar aseguran un separacién 6ptima de fases.

Los fléculos de sélidos/burbujas de aire ascienden a la
superficie del agua donde se acumulan para formar una
capa de flotantes (fango flotado), que se arrastra al
tanque de fango flotado ® con una rasqueta (2. El disefio
especial de la rasqueta permite predeshidratar el fango
flotado. El fango flotado puede almacenarse en un
contenedor o trasegarse con una bomba de tornillo a una
etapa posterior de tratamiento (p.ej. tratamiento de
fangos con una prensa de tornillo ROTAMAT® RoS 3) (5.

El separador lamelar (8 tiene un disefio especial para
evitar atascos y aumenta el drea efectiva de separacion
para permitir trabajar con una carga hidraulica maxima
en menor superficie. Mientras el agua desciende por los
huecos de las lamelas, los fléculos ligeros ascienden
hasta alcanzar la superficie de la Idmina superior,
mientras que los sélidos sedimentables descienden una
distancia corta hasta la superficie de la ld&mina inferior.
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El residuo se va depositando en las lamelas formando
capas cada vez mas grandes y compactas, hasta que
finalmente se desprenden de las laminas, desplazadndose
hacia arriba o hacia abajo por la superficie de las [dminas.
Los fléculos ligeros suben a la superficie del tanque
formando una capa de fango flotado. El fango pesado se
desliza y decanta en el fondo del tanque (6, de donde se
extrae con una bomba de tornillo o por gravedad
abriendo una vélvula neumatica. El agua tratada, tras
pasar a través del separador lamelar, asciende de nuevo
auncanal @

hacia la zona de salida ®. El nivel de agua en el tanque y
el grado de inmersién de la rasqueta se ajustan con la
posicién del vertedero de salida ®.

Hasta un 30 % del efluente tratado se recircula por la
linea de agua presurizada. Una bomba centrifuga
multietapa (0 genera una presién de unos 6 bar. Un
compresor (@) alimenta aire comprimido (> 12 %) al rotor
de la bomba, generando pequefas burbujas que
favorecen una saturacién rapida de la corriente de agua
recirculada. La saturacién del agua con aire se completa
en el reactor tubular @.

El agua saturada fluye a través de una valvula de alivio
de presion @), donde al despresurizarse se generan
microburbujas con un didmetro de 20 a 80 micras. En la
tuberia de alimentacién @) las microburbujas se mezclan
perfectamente con el agua a tratar de forma que los
sélidos entran en contacto con la cantidad suficiente de
microburbujas.

Equipos mdéviles para pruebas piloto

Nuestros equipos mdviles permiten realizar ensayos
piloto en planta y disefiar procesos fiables. Nuestros
equipos de pruebas incluyen el equipamiento necesario
para la dosificacién de reactivos quimicos y estan
montados en contenedores de 20'.



» - Grasas, aceites, sélidos en suspension y flotantes, sdlidos
sedimentables, sustancias disueltas

Los equipos HUBER de flotacién con aire disuelto se
utilizan en una amplia variedad de aplicaciones
industriales y municipales, como por ejemplo:

Un problema en las aguas de proceso y residuales

El agua es un servicio vital que requiere una gestién
econdmica.

Muchos procesos de produccidon necesitan agua de
proceso como medio disolvente, materia prima o para
procedimientos de limpieza. El agua se recircula y se
reutiliza por motivos econémicos y medioambientales.
Para suministrar agua de buena calidad hay que separar
grasas, aceites, solidos en suspension, sélidos
sedimentables y sustancias disueltas. La recuperacion de
un producto reutilizable del agua puede ser un objetivo
adicional.

Ademas se evita el atascamiento y el desgaste excesivo
de las tuberias y del equipamiento auxiliar, lo que
aumenta la fiabilidad de la instalacion.

Cuando el agua de proceso se vierte como agua residual,
a menudo se necesita un pretratamiento para evitar que
las sustancias contaminantes o téxicas (p.ej. metales
pesados, hidrocarburos, compuestos organicos
halogenados, etc.) se viertan a la red publica de
alcantarillado y reducir asi los costes de gestién.

Los decantadores convencionales con frecuencia no son
suficientes para alcanzar este nivel de tratamiento.

Se han desarrollado varios procesos de flotacién, entre los
que la flotacién con aire disuelto y recirculacién de agua a
presion ha demostrado ser el mas eficaz.

El equipo HUBER de flotacién con aire disuelto es un
proceso mejorado de flotacién con un sistema especial de
distribucién del agua a tratar que permite un control
optimo del flujo dentro del tanque.

Las condiciones laminares de flujo en la zona de
separacién favorecen decisivamente la separacién de
fases. La bomba multifase de saturacién del agua
recirculada elimina la necesidad de disponer de costosos
calderines con necesidades de mantenimiento elevadas.
El separador de lamelas integrado aumenta el area
efectiva de separacién y por lo tanto permite un disefio
mas compacto y econdmico.
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Mataderos

Industria carnica

Industria de procesado de pescado
Industria lactea

Alimentos precocinados
Produccién de margarina
Tratamiento de aceites y grasas
Industria conservera

Cocinas industriales

Productores de comida rapida
Plantas de produccién de jabones
Industria cosmética

Industria textil

Industria quimica

Industria petroguimica

Industrias del hierro y el acero
Manufacturas metalicas
Galvanizacién

Recuperacién de suelos

Gestion de residuos

Tratamiento de aguas residuales urbanas



» - Enfoque del proceso

Suministramos soluciones completas para el
tratamiento fisicoquimico del agua combinando la
flotacion HUBER HDF con otros componentes
HUBER

» Acondicionamiento quimico con precipitacién,
neutralizacién y floculacién en un reactor tubular para
aumentar la eficacia de separacién y separar incluso
una parte de los contaminantes disueltos

» Pretratamiento mecénico con
Tamiz ROTAMAT® Micro StrainerRo 9, o
Tamiz rotativo de perfil el cufia ROTAMAT® Ro 2, 0
Equipo compacto de pretratamiento ROTAMAT® Ro 5
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» Tratamiento del fango flotado y sedimentado:

espesamiento de fangos con un espesador de tambor
rotativo ROTAMAT® RoS 2; deshidratacién de fangos
con una prensa de tornillo ROTAMAT® RoS 3

Tratamiento completo del agua residual:

Tratamiento biolégico adicional con membranas
HUBER VRM® (= descarga directa). Tratamiento
terciario con filtro de arena HUBER CONTIFLOW® CFSF

» - Mayor eficacia de separacién con la dosificacion de reactivos

> Neutralizacion
Neutralizacién y ajuste automatico de pH

Precipitacion Floculacion
Transformacién de La alterr_\atl:a: Produccién de fléculos
contaminantes solubles lt";,:::;':'e;:io grandes y fuertes
en solidos separables 9 P mediante la dosificacién

de polielectrolito
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